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Beschreibung : 

Verfahren zur Vergebuhrung eines Dienstes in einem Paketda- 
tennetz 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Vergebuhrung eines 
Dienstes in einem Paketdatennetz sowie ein zur Durchfuhrung 
des erf indungsgemaften Verfahrens vorgesehenes Vergebuhrungs- 
system. 

In einem Paketdatennetz, beispielsweise dem Internet, wird 
eine Fulle von Diensten angeboten. Beispiele hierfur sind 
neben dem Download von sogenannte Internetseiten im HTML- 
Format etwa die Ubertragung von Musik- und Videoinhalten oder 
auch die Internettelef onie . Einem Benutzer wird dieser Zugang 
in der Regel durch einen sogenannten Internet-Provider 
gewahrt. Die Vergebuhrung erfolgt dabei zum Beispiel zu einem 
fur einen bestimmten Zeitraum festgelegten Fixpreis, etwa 
einer monatlich zu begleichenden " Flat-Rate" , unabhangig von 
einer ta tsachlichen Nutzung des Internet. Denkbar ist auch, 
dass die Vergebuhrung von der tatsachlichen Nutzung abhangig 
gemacht wird. Dabei ist der Zugang etwa pro Minute zu 
bezahlen . 

Nach dem Stand der Technik sind auch Systeme bekannt, die den 
Zugang zum Internet limitieren. Dabei wird der Zugang 
beispielsweise nur zu einer bestimmten Art von Diensten 
gewahrt. Dabei kann der Download von Musik und Videos 
verboten werden, der Download von Internetseiten aber erlaubt 
sein . 

• Hierbei wird einem Benutzer der Zugang uber einen Zugangsrou- 
ter, einem sogenannten "Edge Router", in Verbindung mit einem 
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Dienstauswahlsystem, einem sogenannten "Service Selection 
Portal 1 ', ermoglicht. Beim Einwahlen in das Internet wird 
hierfur das Dienstauswahlsystem vom Zugangsrouter uber den 
Einwahlvorgang informiert. Vom Dienstauswahlsystem wird 
hierauf ermittelt, welche Dienste fur den Benutzer verfiigbar 
sind und an diesen etwa eine HTML-Seite mit einer entspre- 
chenden Auflistung ubermittelt, welche auch die Auswahl eines 
Dienstes ermoglicht. Nach der Auswahl durch den Benutzer wird 
der Zugangsrouter vom Dienstauswahlsystem angewiesen, die 
erf orderliche Verbindung fur die Nutzung des Dienstes 
f reizuschalten . 

Welche Dienste grundsat zlich verfugbar sein sollen, wird 
dabei vom Internet Provider, beispielsweise in Abhangigkeit 
von einem Vergebuhrungsmodell , festgelegt. Dabei konnen vom 
Provider verschiedene Dienstepakete zu unterschiedlichen 
Preisen angeboten werden", sodass etwa der blofte Download von 
Internetseiten billiger angeboten als die Nutzung aller im 
Internet moglichen Dienste. Die Vergebuhrung erfolgt hierbei 
wieder als Flat-Rate oder zei tabhangig . 

Sowohl fur den Benutzer als auch den Diensteanbieter ist es 
dabei unbef riedigend, dass bei der Vergebuhrung eines 
Dienstepakets nicht dif f erenziert wird, ob und w.ie lange ein 
etwa hinsichtlich der erf orderlichen Bandbreite teurer Dienst 
wie der Download eines Videofilmes tatsachlich in Anspruch 
genommen wird. Das heiftt, dass der Benutzer - selbst wenn er 
einen bestimmten Dienst in einer Verrechnungsperiode nicht 
nutzt - auch fur die blofie Moglichkeit der Nutzung dieses 
Dienstes zu zahlen hat. 
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Die Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfahren und 
eine Vorrichtung anzugeben, welches die Vergebuhrung eines 
Dienstes in einem Paketda tennetz verbessert. 

Diese Aufgabe wird mit einem Verfahren der eingangs genannten 
Art geldst, 

bei dem einem Dienst zumindest zwei Vergebuhrungsarten 
zugeordnet werden und bei dem bei der Nutzung des Dienstes 
Daten iiber die Nutzung des Dienstes sowie eine vom Benut- 
zer gewahlte Vergebiihrungsart gespeichert werden 
Oder 

- bei dem einem Benutzer mehrere nutzbare Dienste zugeordnet 
werden, welchen jeweils zumindest eine Vergebiihrungsart 
zugeordnet wird, und bei dem bei der Nutzung des vom Be- 
nutzer gewahlten Dienstes Daten iiber Art und Nutzung des 
Dienstes sowie die eine dem Dienst zugeordnete oder eine 
vom Benutzer gewahlte Vergebiihrungsart gespeichert werden. 

Bei der ersten Variante der Erfindung werden einem Dienst 
zwei oder mehrere Vergebuhrungsarten zugeordnet. Denkbar ist 
also, dass der Download eines Videofilmes pauschal pro Film, 
pro ubertragener Datenmenge oder etwa nach der Obertragungs- 
zeit vergebuhrt wird. Denkbar ist weiterhin, dass verschiede- 
ne Ubertragungsraten hierfur angeboten werden, die ebenfalls 
unterschiedlich vergebuhrt werden. Der Benutzer hat also hier 
die Moglichkeit, ein fur ihn passendes Gebuhrenmodell zu 
wahlen. 

Bei der zweiten Variante werden mehrere Dienste zur Nutzung 
angeboten, denen jeweils zumindest eine Gebiihrenart zugeord- 
net wird. Der Benutzer kiann hier also entscheiden, ob er 
relativ kostspielige Dienste in Anspruch nehmen mochte oder 
nicht. Dabei konnen einem Dienst wiederum mehrer Gebuhrenar- 
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ten zugeordnet werden, beispielsweise hohe und teure Obertra- 
gungsbandbreite Oder niedere und billige Obertragungsband- 
breite . 

Gegenuber dem Stand der Technik kann die Zuf riedenheit der 
Benutzer somit also wesentlich gesteigert werden. 

Vorteilhaft ist es dabei, 

wenn die fur einen Benutzer nutzbaren Dienste bei der 
Anmeldung des Benutzers in das Paketdatennetzes von einem 
Dienstauswahlsystem an ein Vergebuhrungssystem libermittelt 
werden, 

wenn diese Dienste im Vergebuhrungssystem mit Vergebuh- 
rungsarten, deren Zuordnung zu den Diensteh im Vergebuh- 
rungssystem gespeichert sind, verkniipft werden und 
wenn daraus eine Auswahlliste, welche die nutzbaren 
Dienste und deren Vergebiihrungsarten enthalt, erzeugt und 
an das Benut zerendgerat iibermittelt wird. 

Hierbei wird ein Dienstauswahlsystem nach dem Stand der 
Technik vorteilhaft in das erf indungsgemalie Verfahren 
eingebunden, weswegen dieses mit vergleichsweise geringem 
Aufwand realisiert werden kann. 

Beim Einwahlen in das Paketdatennetz wird vom Dienstauswahl- 
system ermittelt, welche Dienste fur den Benutzer verfugbar 
sind. In Folge wird aber nicht wie im Stand der Technik eine 
Auflistung der Dienste an das Benutzerendgera t iibermittelt, 
sondern es werden die Dienste zuvor noch im Vergebuhrungssys- 
tem mit den Vergebiihrungsarten, deren Zuordnung zu den 
Diensten im Vergebuhrungssystem gespeichert sind, verknupft. 
Dadurch ist es moglich, dem Benutzer eine diensteabhangige 
Vergebuhrung anzubieten . 
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Eine gunstige Variante der Erfindung ist mit einem Verfahren 
gegeben, 

bei dem das Diens tauswahlsystem vom Vergebuhrungssystem 
eine Information erhalt, welcher Dienst gewahlt wurde und 
- bei dem das Dienstauswahlsys tern daraufhin einen Zugangs- 
router anweist, die fur den Dienst erf ordeflichen Verbin- 
dungen f reizuschal ten . 

Wie bereits erwahnt wird eine Auflistung der Dienste, welche 
auch die Auswahl eines Dienstes ermoglicht, an das Benutzer- 
endgerat ubermittelt. Die Wahl des Benutzers wird in Folge 
uber das Dienstauswahlsystem an das Vergebuhrungssystem 
ubermittelt und dort ausgewertet. SchlielJiich wird der 
Zugangsrouter vom Dienstauswahlsys tern angewiesen, die 
erforderliche Verbindung fur die Nutzung des Dienstes 
f reizuschalten . Durch diese Einbindung der Erfindung in ein 
nach dem Stand der Technik bekanntes System bleibt eine 
komfortable Bedienung durch den Benutzer auch weiterhin 
gewahrleistet . 

Gunstig ist es, wenn Inf ormationen uber eine dem Dienst 
zugeordnete oder eine vom Benutzer gewahlte Vergebuhrungsart 
im Dienstauswahlsystem gespeichert werden. 

Die angesprochenen Inf ormationen werden hier vorteilhaft 
gespeichert, urn zu einem spateren Zeitpunkt, etwa zur . 
Rechnungslegung, wieder darauf zugreifen zu konnen. 

Vorteilhaft ist es auch, 

- wenn die fur den Netzzugriff relevanten Daten vom Zugangs- 
server erfasst und an das Vergebuhrungssystem weitergelei- 
tet werden 
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- wenn die erhaltenen Daten dort mit der dem gewahlten 

Dienst zugeordneten oder der vom Benutzer gewahlten Verge- 
buhrungsart verknupft werden und 

wenn ein aus der Verknupfung resultierender Vergebtihrungs- 
satz im Vergebuhrungssystem gespeichert wird. 

Nach dem Stand der Technik werden die fur den Netzzugriff 
relevanten Daten, wie etwa Zugangszeit, Dauer und beanspruch- 
te Obertragungsbandbreite vom Zugangserver erf asst. Erfin- 
dungsgemafi werden diese Daten nun an das Vergebuhrungssystem 
weitergeleitet und dort mit der dem gewahlten Dienst zugeord- 
neten oder der vom Benutzer gewahlten Vergebiihrungsart 
verknupft und ein entsprechender Vergebuhrungssatz abgespei- 
chert. Vorteilhaft kann so auf einfache Weise eine diensteab- 
hangige Vergebuhrung realisiert werden. 

Besonders vorteilhaft ist es auch, 

wenn benut zerspezif ische Daten vom Vergebuhrungssystem aus 
dem Zugangsserver ausgelesen werden 

wenn die erhaltenen Daten im Vergebuhrungssystem mit den 
darin gespeicherten Vergebiihrungssatzen verknupft werden, 
daraus eine Rechnung generiert und diese an das Benutzer- 
endgerat ubertragen wird. 

Auf diese Weise hat der Benutzer Zugang zu einer aktuellen 
Abrechnung der fur ihn auf gelauf enen Kosten. Dieser ist somit 
nicht mehr an Abrechnungszeitraume, die etwa vom Betreiber 
des Paketdatennetzes vorgegeben werden, gebunden. 

Die Aufgabe der Erfindung wird weiterhin mit einem Vergebuh- 
rungssystem zur Vergebuhrung eines Dienstes in einem Paketda- 
tennetz gelost, 
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bei dem dieses Mittel zur Zuordnung von zumindest zwei 
Vergebiihrungsarten zu einem Dienst und Mittel zur Speiche- 
rung von Daten uber die Nutzung des Dienstes sowie einer 
vom Benutzer gewahlte Vergebuhrungsart umfasst. 
oder 

- bei dem dieses Mittel zur Zuordnung von jeweils zumindest 
einer Vergebuhrungsart zu mehreren, durch einen Benutzer 
nutzbaren Diensten und Mittel zur Speicherung von Daten 
uber Art und Nutzung des Dienstes sowie die eine dem 
Dienst zugeordnete oder eine vom Benutzer gewahlte Verge- 
buhrungsart umfasst . 

Die beim erf indungsgemaften Verfahren angefuhrten Vorteile 
gelten gleichermaBen auch fur das erf indungsgemafce Vergebuh- 
rungssystem. Durch eine entsprechende Wahlmoglichkeit eines 
Gebuhrenmodells durch den Benutzer kann die Zuf riedenheit 
desselben gegenuber dem Stand der Technik also wesentlich 
gesteigert w'erden. 

Gunstig ist es dabei, 

wenn dieses Mittel zum Empfang der fur einen Benutzer 
nutzbaren Dienste von einem Dienstauswahlsys tern umfasst, 
wenn dieses Mittel zum Verknupfen dieser Dienste mit 
Vergebiihrungsarten, deren Zuordnung zu den Diensten im 
Vergebuhrungssystem gespeichert sind, umfasst, 
wenn dieses Mittel zum Erzeugen einer Auswahlliste , welche 
Dienste und deren Vergebiihrungsarten enthalt, aus dieser 
Verkniipfung umfasst und 

wenn dieses Mittel zum Senden dieser Auswahlliste an das 
Benutzerendgerat umfasst . 

Hierbei wird ein das Vergebuhrungssystem vorteilhaft in eine 
nach dem Stand der Technik bekannte Anordnung eingebunden. 
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Dieses umfasst dabei Mittel zum Verkniipfen verfugbarer 
Dienste mit vordef inierten Vergebuhrungsarten , Mittel zur 
Generierung einer Auswahlliste, welche Dienste und deren 
Vergebuhrungsarten enthalt, und Mittel zum Senden dieser 
Auswahlliste an das Benut zerendgerat . Eine Auswahlliste nach 
dem Stand der Technik wird durch das erf indungsgemafie 
Vergebuhrungssystem daher vorteilhaft urn eine jedem Dienst 
zugeordnete Vergebuhrungsart erweitert . 

Eine vorteilhafte Variante der Erfindung ist auch mit einem 
Vergebuhrungssystem gegeben, 

- welches Mittel zum Empfang der fur den Netzzugriff 
relevanten Daten umfasst, 

- welches Mittel zur Verknupfung der erhaltenen Daten mit 
der dem gewahlten Dienst zugeordneten oder mit der vom 
Benutzer gewahlten Vergebuhrungsart umfasst und 

- bei dem Mittel zur Speicherung eines aus der Verknupfung 
resultierenden Vergebuhrungssat zes vorhanden sind. 

Nach dem Stand der Technik werden die fur den Netzzugriff 
relevanten Daten, wie etwa Zugangszeit, Dauer und beanspruch- 
te Ubertragungsbandbreite vom Zugangserver erf asst. Das 
erf indungsgemafie Vergebuhrungssystem umfasst nun Mittel zum 
Empfang und zur Verknupfung dieser Daten mit einer Vergebuh- 
rungsart sowie Mittel zur . Speicherung eines entsprechenden 
Vergebuhrungssatzes . Auf diese Weise kann ein Vergebuhrungs- 
system zur diensteabhangige Vergebiihrung mit vergleichsweise 
geringem technischen Aufwand realisiert werden. 

Besonders vorteilhaft ist es, 

wenn das Vergebuhrungssystem Mittel zum Empfang benutzer- 
spezifischer Daten umfasst, 
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wenn das Vergebuhrungssystem Mittel zur Verknupfung der 
erhaltenen Daten mit den gespeicherten Vergebuhrungssatzen 
umfasst, 

wenn das Vergebuhrungssystem Mittel zum Erzeugen einer 
Rechnung aus diesen Daten und 

wenn das Vergebuhrungssystem Mittel zum Senden dieser 
Rechnung an das Benut zerendgerat umfasst. 

Dieses Vergebuhrungssystem ermoglicht einem Benutzer erstmals 
den Zugang zu einer aktuellen Abrechnung der fur ihn aufge- 
laufenen Kosten. Dieser ist somit nicht mehr an vom Betreiber 
des Paketdatennetzes vorgegebene Abrechnungszeitraume 
gebunden . 

Die Erfindung wird anhand eines in den Figuren dargestellten 
Ausf uhrungsbeispiels naher erlautert, welches die erfindungs- 
gemafte Vergebuhrung von Diensten in einem Paketdatennet z 
betrif f t . 

Es zeigen: 

Figur 1: die Einbindung des erf indungsgemafien Vergebuhrungs- 

systems VS in ein Paketdatennet z PDN; 
Figur 2: die Anmeldung des Benutzers in das Paketdatennetz 

PDN; 

Figur 3: das Verfahren bei der Speicherung der Vergebuhrungs- 
daten; ■ 

Figur 4: die Abfrage des Benutzers seiner aktuellen Rechnung; 

Figur 1 zeigt die Einbindung des erf indungsgemafien Vergebuh- 
rungssystems VS in ein Paketdatennetz PDN . Die Abbildung 
umfasst dabei ein Benu tzerendgerat BE, einen Zugangsrouter 
ZR, einen Zugangsserver ZS, ein Diens tauswahlsystem DAS und 
das Vergebuhrungssystem VS. Letzteres umfasst eine Auswahl- 
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einrichtung AE, eine Verwal tungseinrichtung VE und eine 
Speichereinrichtung SE. Das Benutzerendgera t BE ist im 
gezeigten Beispiel uber den Zugangsrouter ZR mit dem Paketda- 
tennetz PDN verbunden, welches den Zugangsrouter ZR, den 
Zugangsserver ZS, das Diens tauswahlsystem DAS und das 
Vergebiihrungssystem VS sowie weitere nicht dargestellte 
Einrichtungen untereinander verbindet. Beispiele hierfur sind 
Einrichtungen von Dienstleistern, zu denen der Benutzer 
Zugang wunscht. 

Die Funktionsweise der in der Figur 1 dargestellten. Anordnung 
ist wie folgt, wobei in den folgenden Figuren 2 bis 4 die 
Verbindungen zwischen den einzelnen Einrichtungen der 
besseren Ubersicht halber nicht dargestellt werden, sondern 
nur die Verf ahrensschritte eingetragen werden. 

Figur 2 zeigt die Anmeldung des Benutzers in das Paketdaten- 
netz PDN. In einem ersten Schritt 1 wird die Authentif izie- 
rung des Benutzers im Zugangsserver durchgef uhrt . Wird dieser 
erkannt so werden benutzerspezif ische Inf ormationen in einem 
zweiten Schritt 2 an das Dienstauswahlsystem DAS ubermittelt 
und von dort zusammen mit den fur den Benutzer nutzbaren 
Diensten in einem dritten Schritt 3 an die Auswahleinrichtung 
AE des Vergebuhrungssystems VS weitergelei tet . In einem 
vierten Schritt 4 werden die den Diensten zugeordneten 
Vergebuhrungsarten von der Verwaltungseinrichtung VE an die 
Auswahleinrichtung AE ubertragen. Dort werden die Inf ormatio- 
nen, welche in den Schritten 3 und 4 erhalten wurden, 
verknupft, eine Auswahlliste erstellt und diese in einem 
funften Schritt 5 an die Benutzerendeinrichtung BE gesendet. 
Die vom Benutzer getroffene Auswahl wird in einem sechsten 
Schritt 6 an die Auswahleinrichtung AE zuruckgesende t , wobei 
die relevanten Daten wie etwa die dem gewahlten Dienst 
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zugeordnete oder eine vom Benutzer gewahlte Vergebuhrungsart 
gespeichert wird. In einem siebenten Schritt 7 wird nun der 
gewahlte Dienst an das Dienstauswahlsystem DAS ubermittelt, 
welches schlieftlich in einem achten Schritt 8 den Zugangsrou- 
ter ZR anweist, die fur den gewahlten Dienst er f orderlichen 
Verbindungen f reizuschalten, wodurch dem Benutzer der Zugang 
zu dem gewunschten Dienst gewahrt wird, 

Aus der Figur 3 ist nun ersichtlich, wie die Speicherung der 
Vergebuhrungsdaten erfolgt. Dabei werden die fur den Netz- 
zugriff relevanten Daten, wie etwa Bandbreite und Zugriffs- 
dauer, vom Zugangsserver ZS erfasst und in einem ersten 
Schritt 1 an die Verwaltungseinrichtung VE weitergeleitet . 
Dort werden die erhaltenen Daten mit der dem gewahlten Dienst 
zugeordneten oder der vom Benutzer gewahlten Vergebuhrungsart 
verknupft und das Ergebnis in einem zweiten Schritt 2 in die 
Speichereinrichtung SE ubertragen. Diese Daten konnen wenn 
dies erforderlich ist, auch in einem geeigneten Format an 
Dritte, welche diese Daten beispielsweise zur Verrechnung 
benotigen, weitergereicht werden. 

Der Zugrif f sserver ZS ist in diesem Zusammenhang auch unter 
dem Begriff "Authorization, Authentication and Accounting 
Server", kurz AAA-Server, bekannt. Siehe hierzu auch: 

- RFC 2903 , Experimental, "Generic AAA Architecture" , C . de 
Laat, G. Gross, L. Gommans, J. Vollbrecht, D. Spence, 
August 2000; 

- RFC 2904 , Informational, "AAA Authorization Framework" J. 
Vollbrecht, P. Calhoun, S. Farrell, L. Gommans, G. Gross, 
B. de Bruijn, C. de Laat, M. Holdrege, D. Spence, August 
2000; 

- RFC 2905 , Informational, "AAA Authorization Application 
Examples" J. Vollbrecht, P. Calhoun, S. Farrell, L. Gom- 
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mans, G. Gross, B. de Bruijn, C. de Laat, M. Holdrege, D. 
Spence, August 2000 und 

- RFC 2906 , Informational, "AAA Authorization Requirements" 
S. Farrell, J. Vollbrecht, P. Calhoun, L. Gommans, G. 
Gross, B. de Bruijn, C. de Laat, M . Holdrege, D. Spence, 
August 2000 

Ein Protokoll, welches zur Kommunikation mit dem AAA-Server 
verwendet wird, ist unter dem Namen "Remote Authentication 
Dial In User Service", kurz RADIUS, bekannt. Siehe hierzu 
auch : 

RFC 2865, "Remote Authentication Dial In User Service 
(RADIUS)", by C. Rigney, S. Willens, A. Rubens, W. Simp- 
son. June 2000 und 

- RFC 2869, "RADIUS Extensions", by C. Rigney, W. Willats, 
P. Calhoun. June 2000. 

Ein weiteres Protokoll, welches sich zur Kommunikation mit 
dem AAA-Server eignet, ist das sogenannte "Lightweight 
Directory Access Protocol", kurz LDAP. Siehe hierzu auch RFC 
2251, "Lightweight Directory Access Protocol", by M. Wahl, T. 
Howes, S. Kille, December 1997 

Figur 4 zeigt schliefilich die Abfrage des Benutzers seiner 
aktuellen Rechnung. In einem ersten Schritt 1 wird dazu eine 
entsprechende Anforderung an die Verwaltungseinrichtung VE 
gerichtet. In einem zweiten Schritt 2 werden nun benutzerspe- 
zifische Inf ormationen aus dem Zugangsserver ZS ausgelesen 
und an die Verwaltungseinrichtung VE transf eriert , urn auch 
eine eventuell aktive Verbindung in das Paketdatennetz PDN 
fur die Rechung berucksichtigen zu konnen . In Folge werden in 
einem dritten Schritt 3 die in der Speichereinrichtung SE 
abgelegten Gebuhrendaten an die Verwaltungseinrichtung VE 
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ubertragen. Dort werden die aus dem zweiten und dritten 
Schritt 2 und 3 erhaltenen Inf ormationen verknupft, daraus 
eine Rechnung generiert und diese in einem vierten Schritt 4 
an das Benutzerendgerat BE ubertragen und dort angezeigt. 
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Patentanspruche : 

l.Verfahren zur Vergebuhrung eines Dienstes in einem 

Paketdatennet z (PDN) , 

dadurch gekennzeichnet , 

dass diesem Dienst zumindest zwei Vergebuhrungsarten 
zugeordnet werden und dass bei der Nutzung des Dienstes 
Daten iiber die Nutzung des Dienstes sowie eine vom Benut- 
zer gewahlte Vergebuhrungsart gespeichert werden 
oder 

- dass einem Benutzer mehrere nutzbare Dienste zugeordnet 
werden, welchen jeweils zumindest eine Vergebuhrungsart 
zugeordnet wird, und dass bei der Nutzung des vom Benutzer 
gewahlten Dienstes Daten liber Art und Nutzung des Dienstes 
sowie die eine dem Dienst zugeordnete oder eine vom Benut- 
zer gewahlte Vergebuhrungsart gespeichert werden. 

2 . Verf ahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, 

dass die fur einen Benutzer nutzbaren Dienste bei der 
Anmeldung des Benutzers in das Paketdatennet zes (PDN) von 
einem Dienstauswahlsystem (DAS) an ein Vergebuhrungssystem 
(VS) ubermittelt werden, 

dass diese Dienste im Vergebuhrungssystem (VS) mit 
Vergebuhrungsarten, deren Zuordnung zu den Diensten im 
Vergebuhrungssystem (VS) gespeichert sind, verknupft wer- 
den und 

- dass daraus eine Auswahlliste, welche die nutzbaren 
Dienste und deren Vergebuhrungsarten enthalt, erzeugt und 
an das Benutzerendgerat (BE) ubermittelt wird. 
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3.Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net , 

- dass das Diens tauswahlsystem (DAS) vom Vergebuhrungssystem 
(VS) eine Information erhalt, welcher Dienst gewahlt wurde 
und 

- dass das Dienstauswahlsystem (DAS) daraufhin einen 
Zugangsrouter (ZR) anweist, die fur den Dienst erforderli- 
chen Verbindungen f reizuschalten . 

4 - Verf ahren nach einem der Anspruche 2 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet , dass Inf ormationen uber eine dem Dienst 
zugeordnete oder eine vom Benutzer gewahlte Vergebuhrungsart 
im Dienstauswahlsystem (DAS) gespeichert werden. 

5. Verf ahren nach einem der Anspruche 2 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, 

dass die fur den Netzzugriff relevanteh Daten vom Zugangs- 
server (ZS) erfasst und an das Vergebuhrungssystem (VS) 
weitergeleitet werden 

- dass die erhaltenen Daten dort mit der dem gewahlten 
Dienst zugeordneten oder der vom Benutzer gewahlten Verge- 
buhrungsart verkniipft werden und 

dass ein aus der Verknupfung resultierender Vergebuhrungs- 
satz im Vergebuhrungssystem (VS) gespeichert wird. 

6 . Verf ahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, 

dass benutzerspezif ische Daten vom Vergebuhrungssystem 
(VS) aus dem Zugangsserver (ZS) ausgelesen werden 
- t dass die erhaltenen Daten im Vergebuhrungssystem (VS) mit 
den darin gespeicherten Vergebiihrungssa tzen verkniipft 
werden, daraus eine Rechnung generiert und diese an das 
Benutzerendgerat (BE) ubertragen wird. 
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7 . Vergebuhrungssystem (VS) zur Vergebuhrung eines Dienstes 

in einem Paketdatennet z , 

dadurch gekennzeichnet, 

dass dieses Mittel zur Zuordnung von zumindest zwei 
Vergebuhrungsarten zu einem Dienst und Mittel zur Speiche- 
rung von Daten uber die Nutzung des Dienstes sowie einer 
vom Benutzer gewahlte Vergebuhrungsart umfasst 
oder 

dass dieses Mittel zur Zuordnung von jeweils zumindest 
einer Vergebuhrungsart zu mehreren, durch einen Benutzer 
nutzbaren Diensten und Mittel zur Speicherung von Daten 
uber Art und Nutzung des Dienstes sowie die eine dem 
Dienst zugeordnete oder eine vom Benutzer gewahlte Verge- 
buhrungsart umfasst . 

8 . Vergebuhrungssystem (VS) nach Anspruch 7, dadurch 

gekennzeichnet , 

dass dieses Mittel zum Empfang der fur einen Benutzer 
nutzbaren Dienste von einem Dienstauswahlsystem (DAS) 
umfasst, 

dass dieses Mittel zum Verknupfen dieser Dienste mit 
Vergebuhrungsarten, deren Zuordnung zu den Diensten im 
Vergebuhrungssystem (VS) gespeichert sind, umfasst, 
dass dieses Mittel zum Erzeugen einer Auswahlliste, welche 
Dienste und deren Vergebuhrungsarten enthalt, aus dieser 
Verknupfung umfasst und 

dass dieses Mittel zum Senden dieser Auswahlliste an das 
Benutzerendgerat (BE) umfasst. 
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9 . Vergebuhrungssystem (VS) nach einem der Anspruche 7 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass dieses Mittel zum Empfang der fur den Netzzugriff 
relevanten Daten umfasst, 

dass dieses Mittel zur Verknupfung der erhaltenen Daten 
mit der dem gewahlten Dienst zugeordneten Oder mit der vom 
Benutzer gewahlten Vergebuhrungsart umfasst und 
dass Mittel zur Speicherung eines aus der Verknupfung 
resultierenden Vergebiihrungssatzes vorhanden sind. 

10. Vergebuhrungssystem (VS) nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet , 

dass dieses Mittel zum Empfang benutzerspezif ischer Daten 
umfasst, 

- dass dieses Mittel zur Verknupfung der erhaltenen Daten 
mit den gespeicherten Vergebuhrungssat zen umfasst, 

- dass dieses Mittel zum Erzeugen einer Rechnung aus diesen 
Daten und 

dass dieses Mittel zum Senden dieser Rechnung an das 
Benutzerendgerat (BE) umfasst. 
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